
Scott ProPak con mascara visión 3
y un cilindro composite de aire 

Descripción  

Cer�ficado EN 137:2006 clase II y EN 139. El Sco� ProPak �ene un circuito abierto de aire respirable comprimido, de 
presión posi�va.  

•Válvula de demanda. 

•Sistema neumá�co confiable de alta performance. 

•Arnés 100%  acolchado de kevlar. 

•Estructura rígida de la espaldera para un fácil ajuste.  

•Nuevo diseño de banda de ajuste rápido del cilindro.    
El equipo ProPak está compuesto por una espadera y arnés de materiales resistentes a las llamas y un sistema neumá�co 

compuesto por un conector al cilindro, válvula reguladora de presión, manómetro, válvula a demanda con alarma 

incorporada.  
 

KIT DE SERVICIO PARA 6 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO PARA APARATOS RESPIRATORIOS ACS Y PROPAK 

Consta de filtro sinterizado, junta tórica del conector, válvula de exhalación c / junta tórica. solapas de válvula de 

máscara interna, junta tórica para salida DV, visera reves�da y protector de visera. Peso: 0,2 kilogramos 
Código de producto: 407355 

Cer�ficados adicionales 

•Lloyds Register of Shipping (SOLAS 1983)

•Austrian Standard AS1716

•MED certifications

Viene completo con Mascara Vision 3 y un cilindro de fibra de carbono  de aire comprimido 6,8L/300 Bar (duración 50 min),
se entrega vacío.
Peso: 9,8 kg
NO incluye soporte para equipo de comunicación ni cámara térmica.

Contacto 

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales 

disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las 

especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.  

Metalúrgica ARD S.A. 

Mariano Moreno 3764 

B1752AHF—Lomas del Mirador 

Buenos Aires -  Argen�na 

Tel.: +54 (0) 11 4454-2601  

Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130 

www.ard-sa.com.ar 

www.facebook.com/RosenbauerArgen�na/MetalurgicaArd 
info@ard-sa.com.ar 

 
 

 




